
TERRAZA
S=9,60m2
[techo vegetal]

1 . tablero madera pino hidrófugo
2.  arlita

3.  sustrato
4. geotextil de fibra de coco

5.  tubo redondo  50          2mm espesor
6. tubo 100x50 2mm espesor

7. tramex
8. madera de pino 40x40 tratado

  con autoclave
9. Varilla maciza redondo  20

10. losa alveolar
11. chapa colaborante

12. muro de ladrillo medio pie
13. perfil metálico sección variable

14. perfil metálico tubular

LAB1

LAB2

ARCHIVOS=30m2
1. perfil tubular 70x40 2mm espesor

2. policarbonato celular 16mm
3. neopreno + pletina aluminio en juntas

4. estructura estabilización fachada RMD superslim
5. estructura tubular 150x50 3mm espesor

6. tablero fenólico

S=13,4m2
1. malla electrosoldada 10x5cm

2. varilla maciza   20mm
3. perfil angular 30mm anclado con

tacos químicos

[mueble]
4. varilla maciza 16mm
5. perfil angular 20mm

6. tablero madera de abeto 18mm

7. perfil estructural IPN 140
8. correa estructural IPN 80

COCINA

SALA

S=14,3m2
[estantería]

1. escuadra 30cm
2. balda de andamio Loyel 150x30 cm

3. policarbonato celular 16mm
4. perfil angular 40mm

5. perfil en U 20mm

6. IPN 160
7. tablero madera pino hidrófugo 20mm

[mesa]
8. perfil angular 20mm

9. tubo macizo 16mm
10. tablero madera pino 18mm

11. fábrica ladrillo pie y medio
12. perfil estructural IPN 160

S=11,6m2
1. chapa trapezoidal acabado en

  acero inoxidable
2. ventana corredera de hoja simple

3. panel sandwich 70mm
[escalera]

4. perfil tubular 10x50 2mm espesor
5 chapa plegada 5mm

6. tubo redondo   50         2mm espesor
7. varilla maciza 16mm

ALMACÉN
S=13,2m2

1. chapa trapezoidal metálica sobre
 bastidor metálico

2. perfil estructural IPN 160

[estanterías]
3. perfil tubular 40x40 mm

4 baldas de andamios

TALLER2
S=54,4m2

[escaleras]
1. tubo metálico  40mm        y 2mm espesor

2. peldaños tablero madera triplex
3. valla de obra

[banco de trabajo]
4. escuadras metálicas tubo 40x40
5. superficie panel sandwich 6m y

  80mm espesor

[mesas móviles]
6. bastidor metálico tubo 40x40 mm

7 tramex 200x100 mm
8. patas de andamio autorregulables

TALLER1
S=40m2

[puerta corredera]
1. guía Klein

2. bastidor metálico en U
3. policarbonato celular 16mm con
montantes de estructura metálica

[mueble cocina]
4. madera de abedul 30mm espesor

[mesa]
5. perfil angular

6. tubo redondo macizo 16mm
7. tablero macizo pino 18mm espesor

S=24m2
[mesa] = [estanterías]

1. angular 20mm
2. tablero madera pino 18mm

3. Varilla redondo maciza 16mm

4. carpintería metálica vidrio simple
5. muro de ladrillo pie y medio

6. pilar hormigón armado  30cm

40% 10% 40%

60% 30% 10%

80% 10% 10%

20% 70% 10%

50% 0% 0%

65% 0% 35%

65% 0% 35%

70% 10% 20%

0% 50% 50%

IDYS-VALLEKAS


